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Patenteret verdensnyhed 
 
TransSafe® lastspærrestang med 
softgrib ergo-greb til vandret og  
lodret anvendelse. 

TransSafe® lastspærrestænger anvendes i airline-skinner i varerummet på  
køretøjet, og kan anvendes såvel vandret som lodret.  
 
Monteres let ved at trække spærrestangen ud til den ønskede længde.  
Udløsning af spærrestangen foretages ved et enkelt tryk på den røde knap. 
 
TransSafe® lastspærrestænger findes i 2 længder.  
 
Særlige egenskaber 
- teleskopudtræk/ anvendelse uden brug af værktøj 
- lav vægt 
- tåler stor belastning, max. 300 kg 
- 19 mm tapper passer også i standard binderækker 
- støjsvag i anvendelse 

       Pris excl. 
Varenummer Beskrivelse Vægt   moms 
  Lastspærrestang i aluminium. Længde 1550-2050 mm     
SP-1010 inkl. soft-grib ergo-greb. 2,8 kg 975 
  Sort med 19 mm tap i begge ender     
  Lastspærrestang i aluminium. Længde 2000-2500 mm     
SP-1015 inkl. soft-grib ergo-greb. 3,5 kg 1.050,00 
  Sort med 19 mm tap i begge ender     





 


